VERTIKALN[ UCHYCEN] TONOVE STENY - VOLNY ZAVE
VENKOVNI POTRUBI ODFUKU DO ATM,

5x ZARAZECT KOTvA EA MIQ

+ Bx SROUB MI@x25 6x SESTAVA SPOJOVACICH 1x 0BJIMKA DVOUSROUBOVA
+ 5x PODLOZKA MI@ NOSNIK  48/60 x 1650 DILD M10x30 DN10@/M1@ S TLUMICI VLOZKOU
7x SESTAVA SPOJOVACICH , _ ,
7x 0BJIMKA DVOUSROUBOVA DiLD M8x3D 6x 0BJIMKA DVUUSRUUBQVA
DN25/M8 S TLUMICI VLOZKOU DN5@/M1@ S TLUMIC] vLOZKOU

ZDIVO (BETON)

//W”/"/ ’/VW?/

// /

130 100 130 130 130 130 ~140

DN25 DN5@ DN25  DN25  DN25 DN5@ DN25 DN5@ DN25 DN50 DN25 DN50 DN102
REZERVA  REZERVA

~1650

CELKOVY POCET UCHYCOVACICH KONZOL : 4 Ks

POZNAMKY:

VYKRES JE NAVRZEN BEZ MERITKA

UCHYCENI JEDNOTLIVYCH KONZOL NA VENKOVNI STENU BUDOVY (RESP. JEJICH VZDALENOST
MEZI SEBOU) BUDE RESENO AZ NA MONTAZL.

TESNE PRED VYSTUPEM DO ATM,BUDOU JEDNOTLIVA POTRUBI MEZI SEBOU NAVZAJEM UCHYCENA
POMOCNYM PROFILEM (NAPR. L50x5x1650) A TRMENY (1x DN10@, 6xDN5@, 7xDN25).

NAVRHL: DATUM: POPIS REVIZE:

03/2006 PRO REALIZACI

FORMAT 1 x A4
. , . DATUM 03/2006
NAVRH UCHYCENI POTRUBI - KOMPRESOROVNA e -
VERTIKALNI VOLNY ZAVES
REVIZE 0

ARCHIVNI CISLO VYKRESU: / - H500A

...\Kompresorovna\Z-500A.dgn 24.3.2006 14:32:23



Rado
Koňařík logo


