UCHYCENI DO STENY - PEVNY BOD
PRO UCHYCENI VSTUPNIHO A VYSTUPNIHO POTRUBI KOMPRESORU

2x SROUB M10x20 +
2x PODLOZKA M10 +

JEZDEC M1O (40/60) SROUB MIBx20 +
. . 2x PODLOZKA MID +
NOSNIK S NASTENNOU MATICE M1

KONZOLOU  48/60 x 400
/DIVO (BETON)

CEPICKA AK 40/60

UCHYTKA GPS MHV P p|
TRUBKA SE ZAVITEM G 3/zw/// ONIO@ (resp.ONISE)

L=50 mm

x x
OBJIMKA MASIV DNIGO/G 3/4' o i
BEZ TLUMICI VLOZKY
(resp.0BJIMKA MASIV DNI5@/G 3/4' ‘ 50

BEZ TLUMICI VLOZKY) =

HORIZONTALNI VYZTUHA 260/100

ZDIVO (BETON)

POHLED SHORA 4x ZARAZECI KOTVA typ EA MID +

4x SROUB MIBx25 +
4x PODLOZKA MIB

POZNAMKY:
VYKRES JE NAVRZEN BEZ MERITKA

NAVRHL: DATUM: POPIS REVIZE:

01/2006 PRO REALIZACI

- NARIK

FORMAT I x A4
) ’ . DATUM 0172006
NAVRH UCHYCENI POTRUBI - KOMPRESOROVNA "
, MERITKO -
PEVNY BOD
REVIZE 0

ARCHIVNI CISLO VYKRESU: PB - 101
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