TYPICKA MONTOVANA ZAVESNA KONSTRUKCE DO STROPU
(D) SYSTEM S NOSNIKY typu ST 41/41
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DALSI MATERIAL: o ) o o o )
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S NOSNIKY typu ST 41741,

POZNAMKY:

UCHYCENI SVETLA NA SPODNf PRICNIK MONTOVANE KONSTRUKCE BUDE RESENO NA MONTAZI DLE ZPUSOBU UCHYCENI,
VELIKOSTI A HMOTNOSTI SVETLA.

UCHYCENI SVETLA BUDE PROVEDENO POMOCI SPOJOVACIHO MATERIALU, ZAVITOVYCH TYCI, POPR.DALSICH POMOCNYCH PROFILU.
VELIKOST PRUREZU PRICNIKU (40/60 nebo 38/4@) BUDE STANOVENA DLE ZATIZENI OD KABELOVYCH LAVEK.
VZDALENOST MONTOVANYCH ZAVESNYCH KONSTRUKC 0D SEBE MAX. 2,5 m.

MISTO VERTIKALNICH NOSNIKU typu ST 41/41 A SEDLOVYCH UCHYTU USOG LZE POUZIT ROVNEZ

NASTENNE KONZOLY typu ST 41/41 0 DELCE Im - obj.c. atyp.
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