TYPICKA MONTOVANA ZAVESNA KONSTRUKCE DO STROPU
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ks - dle typu uchyceni svetla
DALSI MATERIAL:

S PROFILY 38/40 (resp.40/60).
POZNAMKY:

VELIKOSTI A HMOTNOSTI SVETLA.

SROUB + MATICE + PODLOZKA MI®

4x ZARAZECI KOTVA EA MI
ob j.c. 80510010
4x SROUB+PODLOZKA MIO

2x NASOUVACT UCHYT UND TSF 038/40
ob j.c. 36010138

resp. 1SF 040/60 obj.c. 36010340

4y UNIVERSALNI UHELNIK UWS
— obj.e. 37010038

2x PROFIL 38740

0b j.c.31384030 resp.
PROFIL 408/60 obj.c. 31404060

SESTAVA SPOJOVACICH DILU M10x30
ks - dle poctu kabelovich lavek

obj.c. 31101030
(PRO UCHYCENT KABELOVYCH LAVEK)
2x KRYTKA AK38/40
obj.¢. 33003840
resp. KRYTKA AK40/60
obj.¢. 33003840

20ks - SPOJOVACI MATERIAL - SROUBY, MATICE, PODLOZKY M8 - SPOJENI UHELNIKU UWS A NASOUVACICH UCHYTU UNQ

UCHYCEN[ SVETLA NA SPODNI PRICNIK MONTOVANE KONSTRUKCE BUDE RESENO NA MONTAZI DLE ZPUSOBU UCHYCENT,

UCHYCENI SVETLA BUDE PROVEDENQ POMOCI SPOJOVACIHO MATERIALU, ZAVITOVYCH TYCI, POPR.DALSICH POMOCNYCH PROFILU.
VELIKOST PRUREZU PRICNIKU (40/6@ nebo 38/4@) BUDE STANOVENA DLE ZATIZEN[ OD KABELOVYCH LAVEK.

VZDALENOST MONTOVANYCH ZAVESNYCH KONSTRUKCI OD SEBE MAX.2,5 m.
MISTO VERTIKALNICH PROFILU 38/40 (resp.40/60) A NASOUVACICH UCHYTU UNQ LZE PQUZIT ROVNEZ
NASTENNE KONZOLY 38/40 (resp.40/60)0 DELCE Im - obj.&. atyp (resp. obj.c. 32424090).
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