
SVORNÍKOVÁ KOTVA M10x90mm, POZINK

PODLOŽKA K NOSNÍKU 10,5x27x2,0 ZB

SVORNÍKOVÁ KOTVA M10x90mm, POZINK

PODLOŽKA K NOSNÍKU

10,5x27x2,0 ZB

KONZOLA ST 41x82x450mm 2,5 POZINK

SESTAVA ST M10x40, POZINK SESTAVA ST M10x40, POZINK

OBJÍMKA KLUZNÁ DVOUŠROUBOVÁ

M8/M10, 110 4", POZINK

OBJÍMKA KLUZNÁ DVOUŠROUBOVÁ M8/M10,

110 4", POZINK

SCHÉMA UCHYCENÍ KONZOLY

DO ŽB VAZNÍKU - FÁZE 2

ISO E

KOŇAŘÍK® ZÁVĚSOVÁ TECHNIKA A.S.

Zhotovitel:

Akce:

SEJONG KARVINÁ

Název výkresu:

Vypracoval:

Ing. Petr Hejzlar

Adresa zhotovitele: Kontakt zhotovitele:
CTPark Ostrava

Podnikatelská 877

720 00 Ostrava - Hrabová

IČ: 01580272   DIČ: CZ01580272

web: www.konarik.cz

email: technik@konarik.cz

tel.: +420 596 243 819

       +420 596 243 826

tel.:  +420 596 243 819

Měřítko:

Formát:

Datum: září 2016

Materiál:

Povrch. úprava:

A4 - 210x297mm

Číslo výkresu: 01

M 1:4

OSOVÁ VZDÁLENOST SESTAV: 2 m

OCELOVÉ POTRUBÍ TRVALE NAPUŠTĚNÉ VODOU

S IZOLACÍ - HMOTNOST CELKEM: 19,5kg/m

OCELOVÉ POTRUBÍ TRVALE NAPUŠTĚNÉ VODOU

S IZOLACÍ - HMOTNOST CELKEM: 19,5kg/m


